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ATR68P PILONNEUSE AMMANN (68 Kg) 
 

 
 

CARACTERISTIQUES  

• Poids opérationnel : 68 Kg 

• Largeur de semelle : 340 mm 

• Largeur de travail : 280 mm 

• Vitesse de percussion : 11.3 Hz 

• Puissance moteur : 2.7 kW (3,7HP) 

• Hauteur de saut : 65 mm 

• Force centrifugal : 13 kN 

• Rendement : 226.8 m2/h 

• Profondeur maxi de compactage : 50 cm  

• Réservoir carburant : 3.2 litres 

• Propulsion : 13.5 m/min 
 

 

La conception des pilonneuses leur assure un équilibre exceptionnel qui empêche tout basculement. Cet 
équilibre procure de nombreux avantages, comme un guidage facile et sans effort, un contrôle précis de la 
machine par l’opérateur, mais aussi une vitesse de translation et une capacité de franchissement 
exceptionnelles. Tous ces avantages contribuent à la productivité du couple machine/opérateur.  Un 
concentré de puissance. Les pilonneuses ATR Ammann sont des machines extrêmement puissantes qui 
transmettent l’intégralité des vibrations au sol, la détournant des conducteurs d’engin.  
Résultat : les meilleures performances du marché en terme de puissance de compactage, comme de confort 
de l’opérateur. Extrêmement résistantes. Un choc n’est pas un problème pour les pilonneuses Ammann. Des 
composants de qualité supérieure et une enveloppe de protection permettent aux machines de continuer à 
être exploitées, même dans les conditions les plus diff iciles. 
Des moteurs puissants 
Chaque pilonneuse ATR est équipée d’un moteur fiable parfaitement adapté à la taille de la machine, 
assurant ainsi des performances optimales et une longue durée de vie.  

 
 

DIMENSIONS 
 

 
 

Hauteur réglable 
Le timon de guidage facilement réglable en hauteur, ainsi que le 
système d’isolation des vibrations, offrent un excellent confort 
pour l’opérateur, quelle que soit sa taille. 
 
Levier d’accélération optimisé 
Un levier d’accélération multifonctions facilite la mise en marche 
de la machine tout en assurant un fonctionnement souple du 
moteur, ce qui permet d’en optimiser la durée de vie. 
 
 

 


